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Tisztelt Tagjaink, Versenyzők! 

Tájékoztatunk Benneteket, hogy a TROB versenyein résztvevő versenyjárműveken továbbra is a FIA J függelék 283. cikkelyének előírásait kell 

betartani a fedélzeti kamerák felszerelésekor. 

A kamerák alkalmazása opcionális lehetőség. 
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Kamerák : Cameras :

Ha a versenyző fedélzeti kamerákat kíván használni, azok felszerelésének meg kell

felelnie a következő követelményeknek:

Should the competitor intend to use on-board cameras, their installation must comply

with the following requirements :

   Nem nyúlhatnak ki a karosszéria felületéből    They must not protrude beyond the surface of the bodywork.

   Az utastérben, a műszerfal leghátsó pontján áthaladó függőleges keresztirányú sík,

valamint a vezető/navigátor ülések leghátsó pontján áthaladó függőleges keresztirányú

sík között elhelyezni tilos (beleértve a kamera rögzítését is).

   In the cockpit, they (including their mountings) are forbidden between the vertical

transverse plane through the rearmost point of the dashboard and the vertical

transverse plane of the rearmost point of the driver/co-driver’s seats.

   A rögzítés engedélyezett csavarozással, fém biliccsel, gyorskötözővel, fém betétekkel

(tilos : ragasztás, kétoldalú ragasztószalag, ragasztóanyag, tapadókorong, stb.)

   Mountings must only be done by screwing, metal screw clamp, express clamp, metal

inserts (Forbidden : bonding, double-sided tape, adhesive material, suction devices,

etc.).

   A rögzítéseknek ki kell bírniuk min. 25g lassulást.    Mountings must be able to withstand a minimum deceleration of 25 g.

   Gépátvétel előtt fel kell szerelni.    It must be installed before the scrutineering.

   A kamera nem akadályozhatja a versenyzők kilátását, kiszállását vagy kiszabadítását

vészhelyzet esetén.

   The camera must not hinder the crew's visibility, exit or extrication in case of

emergency.


